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Właściwości
Przyłącze 1 przyłącze węża
Przyłącze 2 złącze kłowe
Typ konstrukcji złącze ssawne do oprawki zewnętrznej
Rodzaj uszczelnienia 2 uszczelka kształtowa nitrylowa czarna
Materiał aluminium

Artykuł
Oznaczenie do węża o średnicy zewn. Odległość podpórek kątowych Wielkość znamionowa Storz
 (mm) (mm)

SK KG 31 NW 13 D AL
SK KG 31 NW 15 D AL
SK KG 31 NW 19 D AL
SK KG 31 NW 25 D AL
SK KG 44 NW 19 AL
SK KG 44 NW 32 AL
SK KG 44 NW 25 AL
SK KG 52 NW 25 AL
SK KG 52 NW 32 AL
SK KG 52 NW 38 AL
SK KG 66 NW 25 C AL
SK KG 66 NW 32 C AL
SK KG 66 NW 38 C AL
SK KG 66 NW 42 C AL
SK KG 66 NW 50 C AL
SK KG 66 NW 52 C AL
SK KG 66 NW 19 C AL
SK KG 66 NW 28 C AL
SK KG 66 NW 40 C AL
SK KG 66 NW 45 C AL
SK KG 66 NW 55 C AL
SK KG 66 NW 60 C AL
SK KG 81 NW 65 AL
SK KG 81 NW 38 AL
SK KG 81 NW 52 AL
SK KG 81 NW 75 AL
SK KG 81 NW 70 AL
SK KG 89 NW 52 B AL
SK KG 89 NW 65 B AL
SK KG 89 NW 70 B AL
SK KG 89 NW 75 B AL
SK KG 89 NW 80 B AL
SK KG 105 NW 75 AL
SK KG 105 NW 90 AL
SK KG 115 NW 100 AL
SK KG 133 NW 90 A AL
SK KG 133 NW 100 A AL
SK KG 133 NW 110 A AL
SK KG 133 NW 125 A AL
SK KG 148 NW 125 AL
SK KG 160 NW 150 AL
SK KG 220 NW 205 AL
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Warianty produktu
SK KG MG Złącze ssawne do złącza strażackiego, mosiądz

Części zamienne
DSD KG N Uszczelka tłoczno-ssąca do złącza strażackiego
DSD KG V Uszczelka tłoczno-ssąca, złącze strażackie
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