4 BKR X
4-kierunkowy kurek z czopem kulistym HANSA[/FLEX

Wiasciwo$ci

Przylacze 1 - 4 gwint wewnetrzny BSP cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1 - 4 céo czopow wkrecanych forma A, B i ew. forma
Otwoér czwoérnikowe

Droga przetgczania 0°; 90°

Temperatura min. -10 °C

Temperatura max. 80 °C

Materiat obudowa, kula i watek rozdzielczy ze stali

uszczelka kulowa z POM
o-ring z NBR (kauczuk nitrylowy)

Ochrona powierzchni  oksydowany

Wskazéwka
Przestrzegac instrukcji obstugi kurkéw z czopem kulistym.
Uwzgledni¢ podane dopuszczalne ci$nienia elementéw potaczeniowych.

Artykut

Oznaczenie Gwint przytacza osfona Cisnienie robocze bar

4 BKR 04 X 4 G 1/8"-28 dodatni (zamkniety) 5,0 PN 500 12 1,5
4 BKR 06 X 6 G 1/4"-19 dodatni (zamkniety) 5,0 PN 500 12 1,5
4 BKR 10 X 10 G 3/8"-19 dodatni (zamkniety) 7,5 PN 500 14 1,5
4BKR 13 X 12 G1/2"-14 dodatni (zamkniety) 11,5 PN 400 14 1,5
4 BKR 20 X 19 G 3/4" -14 dodatni (zamkniety) 18,0 PN 400 17 1,5
4 BKR 25 X 25 G1"-11 dodatni (zamkniety) 22,0 PN 350 17 1,5
4 BKR 32 X 31 G1.1/4"-11 dodatni (zamkniety) 22,0 PN 350 17 1,5
4 BKR 40 X 38 G1.1/2" -11 dodatni (zamknigty) 33,0 PN 63 22 1,5

DN = érednica znamionowa — LW = $rednica w $wietle — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze — SW = rozwarto$¢ klucza - SF = wspdtczynnik bezpieczenstwa

Czesci zamienne
BK ANSCHLAG Podkiadki ograniczajace do kurka z czopem kulistym
BK GEKR GRIFF SW  Uchwyt (wygiety) do kurka z czopem kulistym

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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