2 OK VA
Zacisk dwuuszkowy HANSAVFLEX

WiasciwosSci
Zakres stosowania  zamocowania do wezy niskoci$nieniowych

Materiat stal szlachetna

Artykut
Oznaczenie Zakres mocowania (mm) Szerokosc¢ tasmy
(mm)
2 OK 3-5 VA 34-50 5,0
2 0K 3.1-4.1 VA 3,1-4.1 3,5
2 OK 3.5-4.5 VA 35-45 3,5
2 OK 5-7 VA 50-7,0 6,0
2 OK7-9 VA 7,0-9,0 6,0
2 OK 8-11 VA 8,0-11,0 7,0
2 OK9-11 VA 9,0-11,0 6,5
2 0K 11-13 VA 11,0-13,0 6,5
2 OK 13-15 VA 13,0-15,0 7,0
2 OK 15-17 VA 15,0-17,0 7,5
2 OK 15-18 VA 15,0 - 18,0 7,5
2 OK 17-20 VA 17,0 - 20,0 7,5
2 OK 18-21 VA 18,0 - 21,0 8,0
2 OK 19-22 VA 18,1-22,0 9,0
2 OK 20-23 VA 20,0 - 23,0 8,0
2 OK 22-25 VA 22,0-25,0 8,5
2 OK 23-27 VA 23,0-27,0 8,5
2 OK 25-28 VA 25,0-28,0 9,0
2 OK 27-31 VA 26,3-31,0 10,0
2 OK 28-31 VA 28,0-31,0 9,0
2 OK 31-34 VA 31,0- 34,0 9,5
2 OK 34-37 VA 34,0-37,0 9,5
2 OK 37-40 VA 37,0-40,0 10,0
2 OK 40-43 VA 40,0 - 43,0 10,0
2 OK 43-46 VA 43,0 - 46,0 10,0
Warianty produktu
2 0K Zacisk dwuuszkowy, galwanizowany

2 OKVC Zacisk dwuuszkowy, chromocynkowany z potyskiem

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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