GBS
Opaska przegubowa PA-RI HANSA[/FLEX

WiasciwosSci
Zakres stosowania  do wezy ssacych i zwrotnych

Typ konstrukgcji opaska przegubowa

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Artykut
Oznaczenie do $rednicy zewnetrznej weza @ mm Zakres mocowania (mm) Szerokosc¢ tasmy Wykonanie
(mm) (mm)

GBS 36-20 36 32-38 20,0 1xM6 1-czeSciowy
GBS 42-20 42 38 -44 20,0 1xM6 1-czgSciowy
GBS 44-20 44 40 - 46 20,0 1xM6 1-czgSciowy
GBS 48-20 48 44 - 50 20,0 1xM6 1-czeSciowy
GBS 50-20 50 46 - 52 20,0 1xM6 1-czesciowy
GBS 56-25 56 52 - 58 25,0 1xM8 1-czeSciowy
GBS 61-25 61 57 -63 25,0 1xM8 1-czesSciowy
GBS 63-25 63 59 - 65 25,0 1xM8 1-czeSciowy
GBS 70-25 70 66 - 72 25,0 1xM8 1-czeSciowy
GBS 76-25 76 72-78 25,0 1xM8 1-czesSciowy
GBS 78-25 78 74 - 80 25,0 1xM8 1-czesciowy
GBS 83-25 83 79 -85 25,0 1xM8 1-czgdciowy
GBS 89-25 89 85-91 25,0 1xM8 1-czeciowy
GBS 91-25 91 87 -93 25,0 1xM8 1-czeciowy
GBS 94-25 94 90 - 96 25,0 1xM8 1-czesSciowy
GBS 105-25 - 101 - 107 25,0 1xM8 1-czeSciowy
GBS 116-25 116 112 - 118 25,0 1xM8 1-czgSciowy
GBS 118-25 118 114 - 120 25,0 1xM8 1-czgSciowy
GBS 145-25 145 137 - 149 25,0 2xM8  2-czesciowy
GBS 170-25 170 162 - 174 25,0 2xM8  2-czesciowy
GBS 225-25 225 217 - 229 25,0 2xM8  2-czesciowy

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
28.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



