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Właściwości
Zakres stosowania do węży gumowych i z tworzyw sztucznych
Typ konstrukcji opaska zaciskowa do węża
Uzupełnienie typu konstrukcji 2-częściowa z dokręcanymi szczękami

zaciskowymi wg DIN 3017
Materiał stal
Ochrona powierzchni galwanizowany

Artykuł
Oznaczenie najmniejsza Ø Szerokość taśmy 
 (mm) (mm)

SBS 220-42
SBS 220-44
SBS 220-46
SBS 220-48
SBS 220-50
SBS 220-52
SBS 220-54
SBS 220-56
SBS 220-58
SBS 220-60
SBS 220-62
SBS 220-64
SBS 220-66
SBS 220-68
SBS 220-70
SBS 220-72
SBS 220-74
SBS 220-76
SBS 220-78
SBS 220-80
SBS 220-82
SBS 220-84
SBS 220-86
SBS 220-88
SBS 220-90
SBS 220-92
SBS 220-94
SBS 220-96
SBS 220-98
SBS 220-100
SBS 225-42
SBS 225-44
SBS 225-46
SBS 225-48
SBS 225-50
SBS 225-52
SBS 225-54
SBS 225-56
SBS 225-58
SBS 225-60
SBS 225-62
SBS 225-64
SBS 225-66
SBS 225-68
SBS 225-70
SBS 225-72
SBS 225-74
SBS 225-76
SBS 225-78
SBS 225-80
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Artykuł
Oznaczenie najmniejsza Ø Szerokość taśmy 
 (mm) (mm)

SBS 225-82
SBS 225-84
SBS 225-86
SBS 225-88
SBS 225-90
SBS 225-92
SBS 225-94
SBS 225-96
SBS 225-98
SBS 225-100
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96
98
100

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
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