SRS 0 PA
Opaska rurowa typoszereg lekki HANSA[/ FLEX

m A Gréife 0
Wiasciwosci r
Typ konstrukgiji opaska rurowa - y P
8
Uzupetnienie typu konstrukcji ~ Zebrowana wewnetrzna powierzchnia opaski nalle |
~ I
T “
yposzereg lekka e b
Norma DIN 3015-1 /ch
Temperatura min. -40 °C A i
Temperatura max. 120 °C i 1
Materiat poliamid 6
A —
Opis

Zebra w powierzchni wewnetrznej opasek amortyzujg uderzenia i wibracje, i przenosza sity w kierunku osi rury.
Szczelina miedzy potéwkami powoduje naprezenie wstepne rury.

Wskazéwki do zamoéwienia
1 szt. = 2 potéwki opaski

Artykut
Oznaczenie Srednica zewnetrzna rury @ d2 Srednica zewnetrzna rury @ d2 Wielkos$¢ opaski
(mm)

SRS 0106 PA 6,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0106.4 PA 6,4 1/4" 0 10 27 28 0,6
SRS 0108 PA 8,0 5/16" 0 10 27 28 0,6
SRS 0109.5PA 95 3/8" 0 10 27 28 0,6
SRS 0110 PA 10,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0112 PA 12,0 - 0 10 27 28 0,6

Warianty produktu
SRS 0 PP  Opaska rurowa typoszereg lekki, polipropylen

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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