SRS 1-6 PA G
Opaska rurowa typoszereg lekki HANSA[/ FLEX
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Wskazé6éwka

Do zamocowania wezy i kabli zalecane jest stosowanie opasek z gtadka powierzchnig wewnetrzng. Montaz odbywa sie bez wstepnego naprezenia,
wskutek czego wysoko$¢ bloku H zmniejsza sie o wymiar szczeliny S1.

Wskazéwki do zaméwienia
1 szt. = 2 potéwki opaski

Artykut

Oznaczenie Srednica zewnetrzna rury @ d2 Srednica zewnetrzna rury @ d2 Wielkos$¢ opaski el

(mm)

SRS 106 A PA G 6,0 - 1 20 27 34 0,6
SRS 1064APAG 64 1/4" 1 20 27 34 0,6
SRS 108 APA G 8,0 5/16" 1 20 27 34 0,6
SRS 109.5APAG 95 3/8" 1 20 27 34 0,6
SRS 110 APA G 10,0 - 1 20 27 34 0,6
SRS 112 APA G 12,0 - 1 20 27 34 0,6
SRS 0212.7PAG 127 1/2" 2 26 33 40 0,8
SRS 0213.5PAG 135 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0214 PA G 14,0 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0215 PA G 15,0 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0216 PA G 16,0 5/8" 2 26 33 40 0,8
SRS 0217.2PAG 17,2 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0218 PA G 18,0 - 2 26 33 40 0,8
SRS 0319 PA G 19,0 3/4" 3 33 35 48 1,0
SRS 0320 PA G 20,0 - 3 33 35 48 1,0
SRS 0321.3PAG 213 - 3 33 35 48 1,0
SRS 0322 PA G 22,0 - 3 33 35 48 1,0
SRS 0325 PA G 25,0 1" 3 33 35 48 1,0
SRS 0426.9 PAG 26,9 - 4 40 42 57 1,2
SRS 0428 PA G 28,0 - 4 40 42 57 1,2
SRS 0430 PA G 30,0 - 4 40 42 57 1,2
SRS 0532 PA G 32,0 1.1/4" 5 52 58 70 1,2
SRS 0533.7PAG 337 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0535 PA G 35,0 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0538 PA G 38,0 1.1/2" 5 52 58 70 1,2
SRS 0540 PA G 40,0 - 5 52 58 70 1,2
SRS 0542 PA G 42,0 - 5 52 58 70 1,2
SRS 06445 PAG 445 1.3/4" 6 66 66 86 1,2
SRS 0645 PA G 45,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0648 PA G 48,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0650 PA G 50,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0650.8 PAG 50,8 2" 6 66 66 86 1,2
SRS 0652 PA G 52,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0655 PA G 55,0 - 6 66 66 86 1,2
SRS 0657 PA G 57,0 2.1/4" 6 66 66 86 1,2
Warianty produktu

SRS 1-6 AL Opaska rurowa typoszereg lekki, zebrowana wewnetrzna powierzchnia opaski

SRS 1-6 PA Opaska rurowa typoszereg lekki, zebrowana wewnetrzna powierzchnia opaski

SRS 1-6 PP Opaska rurowa typoszereg lekki, zebrowana wewnetrzna powierzchnia opaski

SRS 1-6 PP G Opaska rurowa typoszereg lekki, gtadka wewnetrzna powierzchnia opaski
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