K 44-75 - K 44-169
Wkrecana dwuztgczka gwintowana HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci
Przytacze 1 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1 z uszczelnieniem gwintu pierscieniem
dociskowym i pierscieniem ze sznurka
okragtego

Przylacze 2 + 3 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia2 +3  stozek wewnetrzny 24°

Ksztatt teowe

Zakres dostawy z nakretkg kotpakowa, pierscieniem
zacinajgcym, przeciwnakretka, pierscieniem
dociskowym i pierécieniem ze sznurka okra

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Artykut

Oznaczenie

K 44-148 12 6 M16x 1,5 21 21 24 32 17 37 17 22 22 14
K 44-75 12 - M16x 1,5 21 20 24 32 17 37 17 22 22 22
K 44-139 12 - M22x1,5 27 24 26 34 19 42 17 22 27 22
K 44-140 8 - M22x1,5 27 24 26 34 19 42 17 17 27 17
K 44-158 10 - M22x1,5 27 24 26 34 19 42 17 19 27 19
K 44-169 10 - M16x 1,5 21 20 24 32 17 37 14 19 22 19

@ d2 = $rednica zewnetrzna rury — SW = rozwarto$¢ klucza

Warianty produktu
K 440-52 /| K 440-127  Krociec wkrecany, teowy, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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