K 440-52 / K 440-127
Kréciec wkrecany, teowy HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci
Przytacze 1 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia1  wykonanie stykowe

Przytacze 2 + 3 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia2 +3  stozek wewnetrzny 24°

Ksztatt teowe

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Artykut

Oznaczenie

K 440-103 12 6 M16x 1,5 M18x 1,5 M12x1,5 20 24 37 17 17
K 440-52 12 - M16x 1,5 M18x 1,5 M18x 1,5 20 24 37 17 17
K 440-87 12 - M22x1,5 M18x 1,5 M18x 1,5 24 26 42 19 17
K 440-92 8 - M22x1,5 M14x1,5 M14 x1,5 24 26 42 19 17
K 440-109 10 - M22x1,5 M16x 1,5 M16x 1,5 24 26 42 19 17
K 440-127 10 - M16x 1,5 M16x1,5 M16x1,5 20 24 37 17 14

@ d2 / @ d3 = $rednica zewnetrzna rury — SW = rozwarto$¢ klucza

Warianty produktu

K 44-75 - K 44-169 Wkrecana dwuztgczka gwintowana, z nakretka kotpakowa, pierscieniem zacinajacym, przeciwnakretka, pierscieniem
dociskowym i pierscieniem ze sznurka okra

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
02.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



