
DAMPF G
Wąż parowy

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Zakres stosowania zastosowania do wody gorącej i pary nasyconej
Cechy szczególne wysoka odporność na temperaturę, ścieranie i

działanie ozonu
Warstwa wewnętrzna EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)
Wkład owinięty dwa tekstylne wkładki
Warstwa zewnętrzna NBR
Ciśnienie robocze para nasycona maks. 6 bar gorąca woda maks.

18 bar
Kolor czarny
Zakres temperatury +164°C (para nasycona); +95°C (gorąca woda)
Czynniki robocze gorąca woda

para

Wskazówka
Przestrzegaj dyrektyw BG CHEMIE T002; Bezpieczeństwo stosowania przewodów elastycznych / 6.3.3 Dodatkowe zasady obchodzenia się z przewodami
elastycznymi do pary i wody gorącej.
Po użyciu spuścić wodę lub parę.

Artykuł
Oznaczenie Ø wewnętrzna Ø zewnętrzna Grubość ściany Ciśnienie robocze Promień gięcia min. Długość rolki 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (mm) (m)
DAMPF 13-5 G
DAMPF 16-5 G
DAMPF 19-6 G
DAMPF 25-6 G
DAMPF 32-7 G
DAMPF 38-7 G
DAMPF 51-8 G
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