KP 200 S

Kompaktowy waz wysokocisnieniowy

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

C o . HANSA-FLEX
obiegi Sredniocisnieniowe w ciasnych warunkach

montazu

KP200 s 3
3

Cechy szczegblne

Przebadany impulsowo do 1 miliona cykli!

Norma

powyzej wymagan EN 857 2SC

Warstwa wewnetrzna

olejoodporna guma syntetyczna

Wktad

dwa oploty z drutu stalowego o wysokiej
wytrzymatosci

Warstwa zewnetrzna

guma syntetyczna, odporna na dziatanie oleju i
czynnikéw atmosferycznych

Kolor czarny
Temperatura min.  -40 °C
Temperatura max. 100 °C
Czynniki robocze glikol

emulsje wodno-olejowe
woda (0 °C do + 70 °C)
olej mineralny

Artykut

Oznaczenie

Size Cal 1%} a
zewnetrzna

Cisnienie robocze Cisnienie kontrolne Cisnienie
rozrywajgce

Promien giecia
min.

wewnetrzna

(mm)

(mm) (CED) (bar) (bar) (mm)

KP 206 S 6 4 1/4" 6,4 13,4 450,0 900 1800 45
KP 208 S 8 5 516" 7,9 15,0 420,0 840 1680 60
KP 210 8 10 6 3/8" 9,5 17,4 385,0 770 1540 70
KP 213 8 12 8 1/2" 12,7 20,6 345,0 690 1380 90
KP 216 8 16 10  5/8" 15,9 23,7 290,0 580 1160 130
KP 220 S 19 12 3/4" 19,0 27,7 280,0 560 1120 160
KP 225 S 25 16 1" 25,4 35,6 200,0 400 800 210
KP 232 8 31 20 1.1/4" 32,5 43,3 175,0 350 700 300

DN = érednica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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