ND DGV MG
Zawor przelotowy HANSA[/ FLEX
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Przytacze 1 + 2 metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny 1| —
Rodzaj uszczelnienia 1+ 2  stozek wewnetrzny 24° 1 !
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Artykut

Oznaczenie Typoszereg Cisnienie robocze

(bar)

NDDGVNWO04 HLMG 5 L 6 10,0 117 88 63 7 50 1,5 14
NDDGVNWO6 HLMG 6 L 8 10,0 117 88 63 7 50 1,5 17
NDDGVNWO8HLMG 8 L 10 10,0 119 90 63 7 50 1,5 19
ND DGV NW 10 HLMG 10 L 12 10,0 119 90 63 7 50 1,5 22
ND DGV NW 13 HL MG 12 L 15 10,0 123 93 65 8 50 1,5 27
ND DGV NW 16 HL MG 16 L 18 10,0 126 94 67 8 50 1,5 32
ND DGV NW 20 HL MG 20 L 22 10,0 140 108 67 8 60 1,5 36
ND DGV NW 25 HL MG 25 L 28 10,0 158 125 95 10 60 1,5 41
ND DGV NW 32 HL MG 32 L 35 10,0 188 145 102 10 70 1,5 50

DN = érednica znamionowa — d2 = do $rednicy zewnetrznej rury — SW = rozwarto$¢ klucza — SF = wspdiczynnik bezpieczenstwa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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