
ND DGV MG
Zawór przelotowy

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
09.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Przyłącze 1 + 2 metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 + 2 stożek wewnętrzny 24°
Zakres dostawy z nakrętką kołpakową i pierścieniem

zacinającym
Zakres temperatury oleje mineralne i opałowe klasy jakości EL i L,

6 bar i do 80 °C
woda 0 °C do + 80 °C

Materiał mosiądz

Artykuł
Oznaczenie DN* Typoszereg Ø d2 Ciśnienie robocze L L1 L2 L3 Ø D SF* SW 
 (mm) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ND DGV NW 04 HL MG
ND DGV NW 06 HL MG
ND DGV NW 08 HL MG
ND DGV NW 10 HL MG
ND DGV NW 13 HL MG
ND DGV NW 16 HL MG
ND DGV NW 20 HL MG
ND DGV NW 25 HL MG
ND DGV NW 32 HL MG
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DN = średnica znamionowa  –  d2 = do średnicy zewnętrznej rury  –  SW = rozwartość klucza  –  SF = współczynnik bezpieczeństwa


