HK 1P FBBA
Pompa zebata wielkos¢ 1 FBBA HANSA[/ FLEX

WiasciwosSci
Gwint po stronie tlocznej G 3/8"

Gwint po stronie tlocznej G 3/8"

Materiat Obudowa: aluminium
kotnierz czotowy, pokrywa korncowa: aluminium

Opis

Europejska pompa standardowa — uktad otworéow 71,9 x 52,4 — @ 25,4 — stozek 1:8 — przytgcze gwintowane

Wskazéwki do zaméwienia
Inne wersje pomp dostepne na zapytanie

Artykut
Oznaczenie VFU (ccm) p1 max. p2 max. p3 max. A Kierunek Predkos¢ obrotowa Predkos¢ obrotowa Ciezar
obrotu min. max.
((<9) (bar) ((CED) (bar) (mm) (rpm) (rpm)

HK 1P 16 01 FBBA 0,91 240 260 280 771 37,3  lewoskretny 700 6000 0,95
HK 1P 16 02 FBBA 0,91 240 260 280 771 37,3 prawoskretny 700 6000 0,95
HK 1P 17 01 FBBA 1,17 250 270 290 78,0 37,8 lewoskretny 700 6000 0,97
HK1P 17 02 FBBA 1,17 250 270 290 78,0 37,8 prawoskretny 700 6000 0,97
HK 1P 18 01 FBBA 1,56 250 270 290 79,5 38,5 lewoskretny 700 6000 1,01
HK 1P 18 02 FBBA 1,56 250 270 290 79,5 38,5 prawoskretny 700 6000 1,01
HK 1P 20 01 FBBA 2,08 250 270 290 81,5 39,5 lewoskretny 700 6000 1,03
HK 1P 20 02 FBBA 2,08 250 270 290 81,5 39,5 prawoskretny 700 6000 1,03
HK 1P 21 01 FBBA 2,60 250 270 290 83,5 40,5 lewoskretny 700 6000 1,06
HK 1P 21 02 FBBA 2,60 250 270 290 83,5 40,5 prawoskretny 700 6000 1,06
HK 1P 23 01 FBBA 3,12 240 260 290 85,5 41,5 lewoskretny 700 6000 1,09
HK 1P 23 02 FBBA 3,12 240 260 290 85,5 41,5 prawoskretny 700 6000 1,09
HK 1P 25 01 FBBA 3,64 240 260 290 87,5 42,5 lewoskretny 700 6000 1,12
HK 1P 25 02 FBBA 3,64 240 260 290 87,5 42,5 prawoskretny 700 6000 1,12
HK 1P 27 01 FBBA 4,16 240 260 290 89,5 43,5 lewoskretny 700 6000 1,17
HK 1P 27 02 FBBA 4,16 240 260 290 89,5 43,5 prawoskretny 700 6000 1,17
HK 1P 29 01 FBBA 4,94 250 280 300 92,5 45,0 lewoskretny 700 6000 1,20
HK 1P 29 02 FBBA 4,94 200 260 290 92,5 45,0 prawoskretny 700 6000 1,20
HK 1P 31 01 FBBA 5,85 200 260 290 96,0 46,8 lewoskretny 700 5000 1,26
HK 1P 31 02 FBBA 5,85 190 260 290 96,0 46,8 prawoskretny 700 5000 1,26
HK 1P 32 01 FBBA 6,50 190 260 290 98,5 48,0 lewoskretny 700 5000 1,30
HK 1P 32 02 FBBA 6,50 190 260 290 98,5 48,0 prawoskretny 700 5000 1,30
HK 1P 34 01 FBBA 7,54 190 210 260 102,5 50,0 lewoskretny 700 5000 1,36
HK 1P 34 02 FBBA 7,54 190 210 260 102,5 50,0 prawoskretny 700 5000 1,36
HK 1P 36 01 FBBA 9,88 170 190 230 111,5 54,5 lewoskretny 700 4000 1,50
HK 1P 36 02 FBBA 9,88 170 190 230 111,5 54,5 prawoskretny 700 4000 1,50

VFU = przeptyw objetosciowy na jeden obrét — p1 = cisnienie state — p2 = ci$nienie robocze — p3 = ci$nienie maksymalne

—

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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HK 1P FBBA
Pompa zebata wielkos¢ 1 FBBA HANSA[/ FLEX

Elementy dodatkowe
HK MPK

Tabela zestawow silnikowo-pompowych do pomp zebatych

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.

17.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



