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Właściwości
Koło osi otworów, strona tłoczna 30 / M6 do 22,8 VFU ccm

40 / M8 od 26,2 VFU ccm
Koło osi otworów, strona ssąca 30 / M6 do 10,8 VFU ccm

40 / M8 od 14,4 VFU ccm
Materiał Obudowa: aluminium

kołnierz czołowy, pokrywa końcowa:
aluminium

Opis
Europejska pompa standardowa – układ otworów 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – stożek 1:8 – przyłącze kołnierzowe

Wskazówki do zamówienia
Inne wersje pomp dostępne na zapytanie

Artykuł
Oznaczenie VFU p1 max. p2 max. p3 max. A B Kierunek obrotu Prędkość obrotowa

min.
Prędkość obrotowa
max.

Ciężar 

 (cc) (bar) (bar) (bar) (mm) (mm) (rpm) (rpm) (kg)
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HK 2P 51 02 EPOA
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HK 2P 63 02 EQPA
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VFU = przepływ objętościowy na jeden obrót  –  p1 = ciśnienie stałe  –  p2 = ciśnienie robocze  –  p3 = ciśnienie maksymalne

Akcesoria
WDA Przyłącze pompy (3-otworowe), kąt 90°
WDS Przyłącze pompy (3-otworowe), kąt 90°
F Przyłącze pompy (4-otworowe)
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Elementy dodatkowe
HK MPK Tabela zestawów silnikowo-pompowych do pomp zębatych


