HK 2P ExxA
Pompa zebata wielkos¢ 2 EOOA / EPOA / EQPA HANSA,/ FLEX
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Koto osi otworéw, strona tloczna 30/ M6 do 22,8 VFU ccm
40/ M8 od 26,2 VFU ccm
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Koto osi otworéw, strona ssaca 30 / M6 do 10,8 VFU ccm —
40/ M8 od 14,4 VFU ccm ]
Materiat Obudowa: aluminium e
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Opis

Europejska pompa standardowa — uktad otworéw 96,2 x 71,5 — & 36,5 — stozek 1:8 — przytgcze kotnierzowe

Wskazéwki do zaméwienia
Inne wersje pomp dostepne na zapytanie

Artykut
Oznaczenie p1 max. p2 max. p3 max. A Kierunek obrotu Predkosc¢ obrotowa Predkos¢ obrotowa Ciezar
min. max.
(bar) (bar) (bar) (mm) (rpm) (rpm) (kg)

HK 2P 4101 EOOA 42 260 280 300 87,2 41,7 lewoskretny 700 3500 2,20
HK 2P 41 02 EOOA 4,2 260 280 300 87,2 41,7  prawoskretny 700 3500 2,20
HK2P 4301 EOOA 6,0 260 280 300 90,2 43,2 lewoskretny 700 3500 2,30
HK2P 4302 EOOA 6,0 260 280 300 90,2 43,2 prawoskretny 700 3500 2,30
HK2P 4501 EOOA 84 260 280 300 94,2 452  lewoskretny 700 3500 2,40
HK 2P 4502 EOOA 84 260 280 300 94,2 452  prawoskretny 700 3500 2,40
HK 2P 47 01 EOOA 10,8 260 280 300 98,2 47,2 lewoskretny 700 3500 2,50
HK 2P 47 02 EOOA 10,8 260 280 300 98,2 47,2 prawoskretny 700 3500 2,50
HK 2P 49 01 EPOA 144 250 270 290 1042 50,2 lewoskretny 700 3500 2,70
HK 2P 49 02 EPOA 144 250 270 290 1042 50,2 prawoskretny 700 3500 2,70
HK 2P 51 01 EPOA 16,8 230 250 270 108,2 52,2 lewoskretny 700 3500 2,80
HK 2P 51 02 EPOA 16,8 230 250 270 108,2 52,2 prawoskretny 700 3500 2,80
HK 2P 53 01 EPOA 19,2 210 230 250 1122 54,2  lewoskretny 700 3000 2,90
HK 2P 53 02 EPOA 19,2 210 230 250 112,2 54,2  prawoskretny 700 3000 2,90
HK 2P 55 01 EPOA 22,8 200 220 240 118,2 57,2  lewoskretny 700 3000 3,05
HK 2P 55 02 EPOA 22,8 200 220 240 118,2 57,2 prawoskretny 700 3000 3,05
HK 2P 57 01 EQPA 26,2 170 190 210 122,2 59,2  lewoskretny 700 3000 3,15
HK 2P 57 02 EQPA 26,2 170 190 210 122,2 59,2 prawoskretny 700 3000 3,15
HK 2P 6101 EQPA 342 160 180 200 137,2 66,7 lewoskretny 700 2500 3,60
HK 2P 6102 EQPA 342 160 180 200 137,2 66,7 prawoskretny 700 2500 3,60
HK 2P 59 01 EQPA 30,0 150 170 190 130,2 63,2 lewoskretny 700 2500 3,40
HK 2P 59 02 EQPA 30,0 150 170 190 130,2 63,2 prawoskretny 700 2500 3,40
HK 2P 63 01 EQPA 39,6 140 160 180 1462 71,2  lewoskretny 700 2000 3,80
HK 2P 63 02 EQPA 39,6 140 160 180 146,2 71,2 prawoskretny 700 2000 3,80

VFU = przeptyw objetosciowy na jeden obrét — p1 = ci$nienie state — p2 = ci$nienie robocze — p3 = ci$nienie maksymalne

Akcesoria

WDA  Przylacze pompy (3-otworowe), kat 90°
WDS  Przylacze pompy (3-otworowe), kat 90°
F Przylacze pompy (4-otworowe)
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Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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HK 2P ExxA
Pompa zebata wielkos¢ 2 EOOA / EPOA / EQPA HANSA[/ FLEX

Elementy dodatkowe
HK MPK Tabela zestawow silnikowo-pompowych do pomp zebatych

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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