HK 2P 1 FSRA
Pompa zebata wielkosé 2 FSRA HANSA[/ FLEX

Wta$ciwos$ci

Wykonanie obudowa typu BH (mocowanie prawe
gorne, lewe dolne)

Koto osi otworéw, strona tloczna 35 / M6

Koto osi otworéw, strona ssaca 40 / M6

Materiat Obudowa: aluminium
kotnierz czotowy, pokrywa koncowa:
aluminium

Opis

Niemiecka pompa standardowa — uktad otworéw 60 x 60 — @ 50 — stozek 1:5 — przylgcze kotnierzowe

Wskazéwki do zaméwienia
Inne wersje pomp dostepne na zapytanie

Artykut
Oznaczenie p1 max. p2 max. p3 max. A Kierunek obrotu Predkosc¢ obrotowa Predkos¢ obrotowa Ciezar
min. max.
(bar) (bar) (bar) (mm) (rpm) (rpm) (kg)

HK2P 41 11FSRA 42 260 280 300 87,2 38,6 lewoskretny 700 3500 2,10
HK 2P 41 12FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6  prawoskretny 700 3500 2,10
HK2P 4311 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 lewoskretny 700 3500 2,20
HK2P 43 12FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 prawoskretny 700 3500 2,20
HK2P 4511 FSRA 84 260 280 300 94,2 50,6 lewoskretny 700 3500 2,30
HK2P 45 12FSRA 84 260 280 300 942 50,6 prawoskretny 700 3500 2,30
HK 2P 47 11 FSRA 10,8 260 280 300 98,2 450 lewoskretny 700 3500 2,40
HK 2P 47 12FSRA 10,8 260 280 300 98,2 450 prawoskretny 700 3500 2,40
HK2P 49 11 FSRA 144 250 270 290 104,2 45,0 lewoskretny 700 3500 2,60
HK2P 49 12FSRA 144 250 270 290 104,2 45,0 prawoskretny 700 3500 2,60
HK2P 51 11 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 lewoskretny 700 3500 2,70
HK 2P 51 12FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 prawoskretny 700 3500 2,70
HK2P 53 11 FSRA 192 210 230 250 112,2 45,0 lewoskretny 700 3000 2,80
HK2P 53 12FSRA 192 210 230 250 112,2 45,0 prawoskretny 700 3000 2,80
HK2P 55 11 FSRA 228 200 220 240 118,2 52,5 lewoskretny 700 3000 2,95
HK 2P 55 12 FSRA 228 200 220 240 118,2 525 prawoskretny 700 3000 2,95

VFU = przeptyw objetosciowy na jeden obrét — p1 = cisnienie state — p2 = ci$nienie robocze — p3 = ci$nienie maksymalne

Akcesoria
Przytgcze pompy (4-
GF LK otworowe)
Przytacze pompy (4-
GF LKM otworowe)

W VA W90  Zigczka, kat 90°

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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