HK 9RD 02 BG1
Zebaty dzielnik przeptywu wielkos¢ 1 9RD podwdjny HANSA[/FLEX
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Wskazéwka

Przed uruchomieniem w instalacji nalezy wykonaé pierwsze dotarcie zgbatego dzielnika przeptywu bez obcigzenia.

Opis

Te dzielniki przeptywu stuza do zasilania jedng pompg dwoch niezaleznych obiegéw hydraulicznych.

btad podziatu ok. 3 %

zwymiarowanie zebatego dzielnika przeptywu: gi = Q/z * 1000/n

gi = absorbowana objetos¢/sekcje [cm3]; Q = przeptyw objetosciowy na wejsciu [I/min.]; z = liczba sekcji; n = obroty [obr./min.]

Artykut
Oznaczenie Objetos¢ wejsciowa na Przeptyw na element Przeptyw na element Przeptyw na

sekcje . . min. max. element

(cc) (L/min) (L/min) (L/min)
HK9RD 02 18 1,70 220 270 2,00 9,50 4,00 44 228 2,20
HK9RD 0220 2,20 220 270 2,50 13,00 5,00 46 232 2,25
HK9RD 0221 2,60 220 270 3,00 16,00 6,00 48 236 2,30
HKSRD 0223 3,20 220 270 3,50 19,00 7,00 50 240 2,40
HK9RD 0225 3,80 200 240 4,50 22,50 8,00 52 244 2,50

p1: maks. ci$nienie robocze — p2: maks. ci$nienie szczytowe

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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