
HK AS
Adapter zbiornika do bloku zaworów bezpieczeństwa i odcinających

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Materiał stal

Opis
do łączenia akumulatorów ciśnienia z blokiem zabezpieczającym i odcinającym

Artykuł
Oznaczenie do akumulatora typu G G1 H1 H2 H3 SW Ciężar 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK AS 10 3/4
HK AS 12 11/4
HK AS 13 2
HK AS 31 3/4
HK AS 32 1/2

Bladder accumulator with G3/4” connection
Bladder accumulator with G1.1/4” connection
Bladder accumulator with G2” connection
Diaphragm accumulator with G3/4” connection A
Diaphragm accumulator with G1/2” connection A

G 3/4"
G 1.1/4”
G 2"
G 3/4"
G 1/2”

M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2

27
37
44
14
14

18
17
21
18
16

21
21
21
21
21

41
50
65
41
41

0,4
0,4
1,1
0,4
0,3

są akcesoriami do następujących produktów

HK SAB M
Blok zaworów bezpieczeństwa i
odcinających z odciążeniem
ręcznym

HK OLM A Zbiornik przeponowy przyłącze
A

HK BLAK Przepon. akumul. ciśn.


