HK BAK RA
Zbiornik hydrauliczny BAKRA HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci -
Materiat aluminium

Zakres dostawy  without steel cover and cover gasket

Opis

stabilny korpus z odlewu aluminiowego

rowek obwodowy do uszczelki ze sznurka okragtego lub uszczelki ptaskiej w kierunku pokrywy

maty ciezar

dobre przenikanie ciepta dzieki wysokiej przewodnosci cieplnej

uksztattowanie dna ze spadkiem we wszystkich kierunkach do spustu oleju (wg Dyrektywy VDI 3230)

Wskazéwki do zamdwienia
Do HK BAK RA 130 dostepne sg opcjonalnie blachy spietrzajace.

Artykut

Oznaczenie Objetos¢ uzyteczna V. Wydajnosc¢ chiodzenia A
(1]

L) (kW) (mm)

HKBAKRA 03 3 0,16 220 160 150 1650 G1/4" 1050 4xM6x8 120 1,4
HKBAKRA 06 6 0,36 260 220 180 2000 G3/8" 1600 4xM6x8 150 1,7
HKBAKRA 12 10 0,60 310 240 215 2250 G3/8" 1550 4xM8x12 165 2,3
HKBAKRA20 17 0,72 366 288 245 2700 G1/2' 1920 4xM8x12 165 4,3
HKBAKRA 30 27 0,92 490 340 275 3260 G1/2" 1760 4xM10x10 134 50
HK BAK RA 44 40 1,04 515 415 305 3410 G1/2' 2410 4xM10x14 244 7,0
HKBAKRA70 63 1,16 605 465 355 4225 G1/2' 2825 A4xM10x14 294 7,0
HK BAKRA 130 123 2,10 757 597 396 5570 G1/2' 3970 4xM10x14 285 250

Ciezar: (bez pokrywy) kg — Wydajno$¢ chtodzenia* P [kW] (A t = 40 K): wydajno$é chtodzenia zalezna od warunkéw otoczenia — Wymiar H: Powierzchnia montazowa do wskaznika napetnienia

Akcesoria

HK ST BAK RA pokrywa stalowa do zbiornika hydraulicznego BAK RA

HK RS BAK RA uszczelka do zbiornika hydraulicznego BAKRA

HK FUSS BAK RA  Noga do zbiornika aluminiowego typ BAK RA

HK LR BAKRA kotko samonastawcze zwrotne do zbiornika aluminiowego typ BAK RA

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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