HK BEK
zbiornik hydrauliczny BEK (bez otworu wyczystkowego) HANSA[/ FLEX
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Wskazé6éwka
$ruba spustowa G1/2" do HKBEK60 / G1" od HKBEK75

Opis
Zbiornik ze stali wysokiej jakosci, piaskowany, zagruntowany wewnatrz i na zewnatrz wysokiej jakosci proszkowa farbg cynkowa, odporng na oleje
hydrauliczne na bazie mineralnej. Wszystkie zbiorniki sg w 100% poddawane kontroli szczelnosci.

Artykut
Oznaczenie Objetos¢ uzyteczna V [I]

(L)
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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