HK BHQ
ptytka montazowa do regulatora przeptywu QV HANSA[/ FLEX

Wiasciwos$ci
Zakres dostawy  z zestawem Srub

Ciénienie robocze  maks. 250 bar

Przytacze 1ISO/Cetop 03 WZ6

Opis

Wykonanie HK BHQ umozliwia modutowg zabudowe zaworow HK QV 06 jako pyta posrednia z uktadem otworéw ISO/Cetop 03.

Artykut

Oznaczenie dziata w kanale Wykonanie Zakres dostawy Ciezar
(kg)

HK BHQ 011 P bez ptytki zamykajgcej, owiercony jednostronnie z zestawem $rub (4 szt. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 012 A+B bez ptytki zamykajgcej z zestawem $rub (8 szt. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 013 A w komplecie ptyta zamykajgca z zestawem $rub (4 szt. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 014 B w komplecie ptyta zamykajgca z zestawem $rub (4 szt. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 016 T bez ptytki zamykajacej, owiercony jednostronnie z zestawem s$rub (4 szt. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 022 A+B bez ptytki zamykajgcej z zestawem sSrub (8 szt. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 023 A w komplecie ptyta zamykajgca z zestawem $rub (4 szt. M5 x 70) 0,7

HK BHQ 024 B w komplecie ptyta zamykajgca z zestawem $rub (4 szt. M5 x 70) 0,7

sg akcesoriami do nastepujacych produktéw
HK QV regulator przeptywu do zabudowy w ptytach Cetop

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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