HK CBD ZLBA
Pompa zebata wielkos¢ 1 CBD HANSA[/FLEX

Wta$ciwos$ci

Wykonanie Economy variant
obudowa typu BH (mocowanie prawe
gorne, lewe dolne)

Przytacze w pokrywie po stronie ssania G 3/8¢

Przytacze kotnierzowe po stronie tlocznej (%) 9‘ 25

Materiat Obudowa: aluminium
kotnierz czotowy, pokrywa koncowa:
aluminium

Opis

Europejska pompa standardowa — uktad otworéw 40 x 40 — & 32 — stozek 1:8

Wskazéwki do zaméwienia
Inne wersje pomp dostepne na zapytanie

Artykut
Oznaczenie p1 max. p2max. p3 max. A Kierunek obrotu Predkos¢ obrotowa min. Predkos¢ obrotowa max. Ciezar
(CED) (bar) (bar) (mm) (rpm) (rpm) (kg)

HK CBD F211 L1ZLBA 11 200 220 250 74 lewoskretny 600 6000 0,77
HKCBD F216 L1ZLBA 1,6 200 220 250 76 lewoskretny 600 6000 0,80
HK CBD F221 L1ZLBA 2,1 200 220 250 78 lewoskretny 600 6000 0,82
HKCBD F227 L1ZLBA 2,7 200 220 250 80 lewoskretny 600 6000 0,85
HKCBD F232 L1ZLBA 3,2 200 220 250 82 lewoskretny 600 5000 0,87
HK CBD F237 L1ZLBA 3,7 200 220 250 84 lewoskretny 600 4500 0,90
HKCBD F242 L1ZLBA 4,2 200 220 250 86 lewoskretny 600 4000 0,92
HKCBD F258 L1ZLBA 5,8 160 180 200 92 lewoskretny 600 2900 1,00
HKCBD F280 L1ZLBA 8,0 160 180 200 100 lewoskretny 600 2100 1,10

VFU = przeptyw objetosciowy na jeden obrét — p1 = ci$nienie state — p2 = ci$nienie robocze — p3 = ci$nienie maksymalne

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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