
HK CBD ZLBA
Pompa zębata wielkość 1 CBD

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Wykonanie Economy variant

obudowa typu BH (mocowanie prawe
górne, lewe dolne)

Przyłącze w pokrywie po stronie ssania G 3/8“
Przyłącze kołnierzowe po stronie tłocznej Ø 9,25
Materiał Obudowa: aluminium

kołnierz czołowy, pokrywa końcowa:
aluminium

Opis
Europejska pompa standardowa – układ otworów 40 x 40 – Ø 32 – stożek 1:8

Wskazówki do zamówienia
Inne wersje pomp dostępne na zapytanie

Artykuł
Oznaczenie VFU p1 max. p2 max. p3 max. A Kierunek obrotu Prędkość obrotowa min. Prędkość obrotowa max. Ciężar 
 (cc) (bar) (bar) (bar) (mm) (rpm) (rpm) (kg)
HK CBD F211 L1Z LBA
HK CBD F216 L1Z LBA
HK CBD F221 L1Z LBA
HK CBD F227 L1Z LBA
HK CBD F232 L1Z LBA
HK CBD F237 L1Z LBA
HK CBD F242 L1Z LBA
HK CBD F258 L1Z LBA
HK CBD F280 L1Z LBA
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VFU = przepływ objętościowy na jeden obrót  –  p1 = ciśnienie stałe  –  p2 = ciśnienie robocze  –  p3 = ciśnienie maksymalne


