
HK CFP
Głowica widlasta długa

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
03.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Materiał stal S355J0 (Fe510C)

Artykuł
Oznaczenie A B C E G H Ø D Profil Ciężar 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CFP 40 10 125
HK CFP 45 10 067
HK CFP 45 10 132
HK CFP 50 15 135
HK CFP 50 15 140
HK CFP 60 20 175
HK CFP 60 20 180

125,00
67,00
132,00
135,00
140,00
175,00
180,00

95,00
30,00
97,00
95,00
95,00
125,00
130,00

20,0
27,0
25,0
25,0
30,0
30,0
30,0

40,50
43,00
48,00
52,00
63,00
75,00
80,00

20,50
23,00
28,00
22,00
33,00
35,00
40,00

105,0
40,0
107,0
110,0
110,0
145,0
150,0

20,25
20,25
22,25
26,25
26,25
26,25
26,25

40 x 10
45 x 10
45 x 10
50 x 15
50 x 15
60 x 20
60 x 20

0,5
1,0
1,0
1,3
1,5
3,0
3,5


