
HK CSR
głowica przegubowa

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
25.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Zakres stosowania maszyny rolnicze
Materiał stal C40

Artykuł
Oznaczenie C E M A Wykonanie D Ciężar 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CSR 00 107 08
HK CSR 00 107 20
HK CSR 00 107 25
HK CSR 00 107 40
HK CSR 00 108 10
HK CSR 00 108 12
HK CSR 00 108 20
HK CSR 00 108 40
HK CSR 00 108 60

44,0
44,0
35,0
51,0
55,0
35,0
75,0
75,0
75,0

Ø 34
Ø 34
Ø 26
Ø 38
Ø 50
Ø 50
Ø 60
Ø 60
Ø 60

58,00
58,00
50,00
65,00
65,00
65,00
85,00
85,00
85,00

19,3
20,2
22,2
25,4
30,2
35,2
40,2
45,2
50,2

obróbka na płasko
obróbka na płasko
chropowaty
obróbka na płasko
obróbka na płasko
obróbka na płasko
obróbka na płasko
obróbka na płasko
obróbka na płasko

62
62
62
75
83
83
108
108
108

0,60
0,60
0,55
1,10
1,40
1,20
3,35
3,15
2,90


