HK DHZO A
Proporcjonalny zawor elektromagnetyczny WZ 6 HANSA[/F LEX

WitasciwosSci m HK DHZO A

Wykonanie zawor rozdzielczy 4/2 lub zawor rozdzielczy 4/3

bezposrednio sterowany

do stosowania w otwartym obwodzie sterowania
Zakres dostawy  z cewka, bez wtyczki

Cisnienie robocze P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
Przytacze 1ISO/Cetop 03 WZ6

Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
catkowicie hermetyzowane cewki elektromagnetyczne

Czas zadziatania < 30 ms

Histereza < 5%

Wskazéwki do zaméwienia
Inne wykonania na zapytanie

Artykut
Oznaczenie Ro- Q ostona Regulacja Wykonanie Typ ttoka

dzaj max.

(L/min)

HKDHZOAO071D5 43 50 P, A, B, T dodatni (zamkniete) progresywny, przejécie A, B w stosunku 2:1  cofanie sprezynowe D5 [PB/ATI-[A/B/P/THPABT] 26
HKDHZOAO07183 43 30 P, A, B, T dodatni (zamknigte) progresywny cofanie sprezynowe na0  S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 26
HKDHZOAO71L5 43 50 P, A, B, T dodatni (zamkniete) liniowy cofanie sprezynowe na0 L5 [PB/ATI{A/B/PITIHPABT] 26
HK DHZO A 073 D5 4/3 50 P dodatni (zamkniety); A, B, T ujemny (otwarty) progresywny, przejscie A, B w stosunku 2:1 cofanie sprezynowe na 0 D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 26
HK DHZO A 073 S3 4/3 30 P dodatni (zamknigty); A, B, T ujemny (otwarty) progresywny cofanie sprezynowe na 0 S3 [PB/AT]-[ABT/PJ-[PA/BT] 26
HKDHZOA073L5 43 50 P dodatni (zamkniety); A, B, T ujemny (otwarty) liniowy cofanie sprezynowe na 0 L5 [PB/AT]-ABT/P]-[PA/BT] 26

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] — Qmaks - maks. przeptyw objetosciowy

Akcesoria
HK EBM AS cyfrowy wzmacniacz proporcjonalny

Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN
HK SP DIN 43650 43850 /150 4400

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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