HK DLO
gniazdowy zawor rozdzielczy WZ 6 HANSA[/F LEX

Wtasciwos$ci

Zakres dostawy z cewka 24 DC
bez wtyczki

Cisnienie robocze P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar

HEDLOH 2

@ @%-

przeplyw objetosciowy  maks. 30 I/min. (uwzgledni¢ charakterystyki)

Przytacze 1ISO/Cetop 03 WZ6
Zamocowanie 4 szt. $rub imbusowych M5x50 12.9 '$‘ T ‘$ '
Wskazé6éwka

Zawory typu HK DLOH moga by¢ wyposazone we wtykany zawor przeciwzwrotny na przytgczu P (patrz akcesoria)

Opis

zawory gniazdowe 2- lub 3- drozne z 2 potozeniami wysterowania

elektromagnesy i wszystkie czesci ruchome sg wysterowywane wewnetrznie w oleju
cewka elektromagnetyczna 24 V DC z awaryjng obstuga reczna

Artykut
Oznaczenie Przeptyw objetosciowy max. Wykonanie

(L/min)
HK DLOH 2AU X 24DC 2/2 12,0 bez pradu otwarte 1,5
HK DLOH 2CU X 24DC 2/2 12,0 bez pragdu zamkniete 1,5
HK DLOH 3AU X 24DC 3/2 12,0 bez pradu otwarte 1,5
HK DLOH 3CU X 24DC 32 12,0 bez pradu zamkniete 1,5
HK DLOK 3A0 X 24DC 3/2 30,0 bez pradu otwarte 1,5
HK DLOK 3CO X 24DC 3/2 30,0 bez pradu zamkniete 1,5
Akcesoria

HK SP 6 DLOH wtykowy zawor przeciwzwrotny

Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN
HK SP DIN 43650 43550 /150 4400

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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