HK EPMM C
silnik Gerotor EPMM HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci
Przytacze przytgcza oleju z tytu: A + B =
G 3/8"; wyciek oleju = G 1/4"
Wykonanie wariant standard.
Type "C" with standard seal
watek @ 16mm
Clénlenle we]$clows | powrotne z przewodem oleju wyclekowego max. 1 40 bar
Wskazdéwka
Zalecane jest podtaczenie przewodu oleju wyciekowego!
Artykut
Oznaczenie Prze- Absorbo- Predkos¢ Predkos¢ Moment Gradient Pmax. at Pmax. at Pmax. at
plyw wana obrotowa obrotowa obrotowy cisnienia 0-100 100-300 300-600
max. objetos¢ min. max. max. max. rpm rpm rpm
(L/min)  (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (CED) (bar) (bar)
HKEPMM 008 C 16 8,2 50 1950 11 100 140 100 40 20 104 19
HKEPMM012C 20 12,9 40 1550 16 100 140 100 40 20 106 20
HKEPMM 020C 20 20,0 30 1000 25 100 140 100 40 20 109 21
HKEPMM 032C 20 31,8 30 630 40 100 140 100 40 - 114 22
HKEPMM040C 20 40,0 25 500 41 80 140 100 40 - 118 23
HKEPMM 050 C 20 50,0 20 400 45 70 140 100 - - 122 24

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — warto$ci momentu obrotowego i gradientu ci$nienia odnoszg sie do pracy ciagtej

Akcesoria
HK EPMM F  kotnierz do silnika Gerotor

Czesci zamienne
HK EP DS  zestaw uszczelniajacy hydraulicznego silnika planetarnego

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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