HK EPMS
silnik Gerotor EPMS HANSA[/FLEX
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Type "C" with standard seal
Four hole flange bolt circle
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Wskazdéwka
Zalecane jest podtaczenie przewodu oleju wyciekowego!
Artykut
Oznaczenie Przept- Absorbowana Predkosé Predkosé Moment Gradient Pmax. at Pmax. at

yw objetosé obrotowa obrotowa obrotowy  ci$nienia 0-100 100-300

max. min. max. max. max. rpm rpm

(L/min) (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (CED) (CED) (bar)
HKEPMS 080 C 65 80,5 10 810 200 175 100 50 20 166 9,8
HKEPMS100C 75 100,0 10 750 290 175 100 50 20 169 10,0
HKEPMS 125C 75 125,7 8 600 370 175 100 50 20 174 10,3
HKEPMS160C 75 159,7 8 470 460 150 100 50 20 180 10,7
HKEPMS 200C 75 200,0 8 375 460 140 100 50 20 187 111
HKEPMS 250C 75 250,0 8 300 500 125 100 50 - 195 116
HKEPMS 315C 75 314,9 8 240 540 120 100 50 - 207 123
HKEPMS 400C 75 397,0 8 185 580 100 100 50 - 221 132

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — warto$ci momentu obrotowego i gradientu ci$nienia odnosza si¢ do pracy ciagtej — pmax. = maks. ci$nienie

Akcesoria
HK V0 590 zawdr udarowy

Czes&ci zamienne
HK EP DS  zestaw uszczelniajacy hydraulicznego silnika planetarnego

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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