HK F

obudowa prowadnicy cylindra hydraul. dwustronnego dziatania 200

bar HANSAVFLEX
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Artykut
Oznaczenie Ciezar pasujacy zestaw uszczelniajgcy
(kg)
HKF 32 16 32 40 16 M 36x1,5 40 32 1,0
HK F 40 28 40 50 28 M 44x1,5 40 32 1,0
HK F 40 30 40 50 30 M 44x1,5 40 32 1,0
HK F 45 20 45 55 20 M 49x1,5 40 32 1,0
HK F 45 30 45 55 30 M 49x1,5 40 32 1,0
HK F 50 28 50 60 28 M 54x1,5 43 35 1,2
HK F 63 25 63 73 25 M 68x1,5 50 40 1,3
HK F 6336 63 73 36 M 68x1,5 50 40 1,2
HK F 63 45 63 73 45 M 68x1,5 50 40 1,3
HK F 125 80 125 145 80 M 130x2 92 80 5,0
HK F 140 100 140 160 100 M 145x2 92 80 4,0
HK F 150 100 150 170 100 M 155x2 102 90 4,5
Akcesoria

HK DSF Zestaw uszczelniajacy do cylindra hydraulicznego DSF

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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