HK FDCV
Dzielnik/fgcznik przeptywu FDCV HANSA[/FLEX

Wtia$ciwos$ci e

Wykonanie pressure-compensated

Ci§nienie robocze = maks. 350 bar

Wskazdéwka

Najwyzsza doktadno$¢ podziatu jest osiggana w zakresie maksymalnego przeptywu objetosciowego na wlocie.
Zawory te mogg byé stosowane takze do sumowania przeptywow objetosciowych. (patrz symbol na przetgczniku)
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 10 w obudowie aluminiowej: 47-54 Nm

Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 10 w obudowie stalowej: 74-81 Nm

Opis

dzielnik/tacznik strumienia - z kompensacjg cisnienia
stosunek podziatu 50 % : 50 %

maks. odchytka przy Q > 40 % Qmax: +2,5 %

Artykut
Oznaczenie Qwt. min. Qwt. max. przyporzadkowana obudowa wkrecana Gwint wkrecany
(L/min) (L/min)

HKFDCV10NO11 35 7,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV10N0O22 7,5 15,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HKFDCV 10 NO 33 11,0 22,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HK FDCV 10 N0 44 15,0 30,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HK FDCV 10 NO 66 22,5 45,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HK FDCV 10 N0 88 30,0 60,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14

Qwej. - przeptyw objgtosciowy na wlocie

Akcesoria
HK GEH 40 AL Obudowa do dzielnika przeptywu SAE 3-droznego aluminium

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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