HK GEH 20 AL
Obudowa do zaworu wkrecanego SAE 2-droznego aluminium HANSA[/FLEX

Wtasciwosci
Materiat aluminium AlZnMgCu1,5
Cisnienie robocze  maks. 250 bar

Ochrona powierzchni  eloksalowana

Artykut
Oznaczenie Otwor zaworu A Przytacze C Ciezar
' )
HK GEH 38 C0820 C0820 UNF 3/4" -16 G 3/8" 50 50 29 20 135 12 6 9,0 35 0,2
HK GEH 38 C1020 C1020 UNF 7/8" -14 G 3/8" 60 60 39 24 19,0 15 7 7,5 45 0,4
HK GEH 34 C1020 C1020 UNF 7/8" -14 G 3/4" 60 60 44 24 21,5 15 7 7,5 45 0,6
HK GEH 12 C1220 C1220 UNF 1.1/16"-12 G 1/2" 80 80 49 34 26,0 18 9 10,0 60 0,8
HK GEH 34 C1220 C1220 UNF 1.1/16"-12 G 3/4" 80 80 49 34 26,0 18 9 10,0 60 0,8

sg akcesoriami do nastepujgcych produktéw

gniazdowy elektromagnetyczny zawor
HK EMDV rozdzielczy 2/2 EMDV
HK RVPS Zawor ograniczajgcy cisnienie RVPS
HK PCFC 2-drozny regulator przeptywu PCFC

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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