
HK HP H
Element filtrujący do filtra ciśnieniowego FMPFHP

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Wskazówki do zamówienia
Materiały filtrujące do innych gatunków oleju, lepkości lub temperatur dostępne na zapytanie.

Artykuł
Oznaczenie do filtra typu Wykonanie Ciężar 
 (kg)
HK HP065 1 A06H
HK HP065 1 A10H
HK HP065 2 A06H
HK HP065 2 A10H
HK HP065 3 A06H
HK HP065 3 A10H
HK HP135 2 A10H
HK HP320 2 A06H
HK HP320 2 A10H

HK FMP/FHP 065 1
HK FMP/FHP 065 1
HK FMP/FHP 065 2
HK FMP/FHP 065 2
HK FMP/FHP 065 3
HK FMP/FHP 065 3
HK FMP/FHP 135 2
HK FMP/FHP 320 2
HK FMP/FHP 320 2

filtr nieorganiczny (6 μm), filtracja absolutna
filtr nieorganiczny (10 μm), filtracja absolutna
filtr nieorganiczny (6 μm), filtracja absolutna
filtr nieorganiczny (10 μm), filtracja absolutna
filtr nieorganiczny (6 μm), filtracja absolutna
filtr nieorganiczny (10 μm), filtracja absolutna
filtr nieorganiczny (10 μm), filtracja absolutna
filtr nieorganiczny (6 μm), filtracja absolutna
filtr nieorganiczny (10 μm), filtracja absolutna

0,28
0,28
0,36
0,36
0,58
0,58
0,78
1,20
1,20

są akcesoriami do następujących produktów
HK FHP Obudowa do filtra ciśnieniowego FHP 420 bar
HK FMP Obudowa do filtra ciśnieniowego FMP 320 bar

jest częścią zamienną do następujących produktów
HK FHP H Filtr ciśnieniowy 420 bar kompletny
HK FMP H Filtr ciśnieniowy 320 bar kompletny


