HK K C E-Motor 24V
Silnik elektryczny pradu statego 24V HANSA[/FLEX

Wtasciwosci . HI KC E Mator
A

Wykonanie  przemystowy silnik statopragdowy
Napiecie 24V

Welle | shatt

5 8

Artykut
Oznaczenie A Wykonanie Moc Kierunek Predkosc¢ czas czas klasa Wat
obrotu obrotowa wigczenia  wigczenia  ochrony
max. tryb S2 tryb S3
(kW) (rpm) (min) (%)

HKKC41 185 80,0 - o5 nawrotny 2800 5,0 17,0 IP54 TypY @156x6,5x105 2,60
HKKC79 2155 1125  z wentylatorem 20 prawoskretny 2200 4,5 10,0 IP23  TypX @179x83x9,0 7,75
HKKC92 1735 1140 - 22 prawoskretny 2600 1,2 4,5 IP54 TypX @179x8,3x9,0 6,90
HKKC94 1585 800 - 08 nawrotny 4000 2,5 8,0 IP54 TypY @156x6,5x105 2,60
HKKC95 2370 1310 - 30  prawoskretny 2600 4,0 15,0 IP54 TypX ©@16,8x8,0x7,0 1260
HKKC97 1830 1140 - 20 prawoskretny 2200 2,0 5,0 IP54 TypX @179x83x9,0 7,16
HKKC 103 1735 1140  zzabezpieczeniem termicznym 22 prawoskretny 2600 1,2 4,5 IP54 TypX @17,9x83x9,0 6,70
HKKC 104 2090 1310  zzabezpieczeniem termicznym 30  prawoskretny 2600 4,0 15,0 IP54 TypX @16,8x8,0x7,0 1250
HKKC 111 2370 1310  z wentylatorem 30  prawoskretny 3300 6,0 20,0 IP12  TypX @16,8x8,0x7,0 1250

Akcesoria
HK K REL przekaznik rozruchowy silnika elektrycznego pradu statego
HK K CAP  kapturek ochronny do silnika elektrycznego pradu statego

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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