HK KL EJ

termometr oporowy do wytgcznika poziomowo-temperaturowego HANSA[/ FLEX
WitasciwosSci HK KLEJ
Wykonanie termometr oporowy PT 100 (tol. £+0,8 °C) Thermonteter FT100

napiecie robocze 24 V DC

Zastosowanie do wytgcznika poziomowo-temperaturowego HK
64EJ

Wskazéwka

Instalacja i konfekcjonowanie mogg byé wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistow.

Zestyki do regulacji poziomu lub czujniki temperatury musza by¢ potaczone z ptytkg czysto i bezolejowo.

Aby zapewnic niezawodne dziatanie czujnikdw temperatury, powinny one przylegac bez szczeliny powietrznej do dna rury ostonowej. Nalezy
dopilnowac, aby ptytka byta wsunieta do oporu w rure ostonowg i zamocowana.

Opis

do montazu na listwie stykowej wytgcznika poziomowo-temperaturowego HK64EJ

Artykut

Oznaczenie Ciezar
(kg)

HK KL PT100 EJ 0,2

sg akcesoriami do nastepujacych produktéw
HK 64EJ wytacznik poziomowo-temperaturowy HK 64EJ

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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