HK LK EJ

zestyk regulacji poziomu do wytgcznika poziomowo-

temperaturowego HANSA ,/ FLEX

Wiasciwos$ci HIKLES
Odstep migdzy stykami min. 40 mm Miveaukentakte

Tevel contacts
Obcigzenie stykéw max. 10 VA /

] ]
Prad przesterowujacy max. 0,5 A eV A )

7 PR 4 & H
Zastosowanie do wytgcznika poziomowo-temperaturowego I
HK 64EJ e Ee

Wskazé6éwka

Instalacja i konfekcjonowanie mogg byé wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistow.
Zestyki do regulacji poziomu lub czujniki temperatury musza by¢ potaczone z ptytkg czysto i bezolejowo.

Opis

do montazu na listwie stykowej wytgcznika poziomowo-temperaturowego HK64EJ

zestyki do regulacji poziomu z mozliwoscig stosowania jako zestyki rozwierne lub zwierne (do montazu obraca¢ o 180°)
przy zastosowaniu 2 lub 3 zestykow stosowac odpowiednio rézne kolory

Artykut

Oznaczenie Kolor Napiecie Ciezar
(kg)

HK L1 K101 EJ zielony maks. 24 V 0,01

HK L2 K102 EJ 20tty maks. 24 V 0,01

HK L3 K103 EJ czerwony maks. 24 V 0,01

s3 akcesoriami do nastepujacych produktéw
HK 64EJ wytgcznik poziomowo-temperaturowy HK 64EJ

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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