HK ML32
PTO shaft gearboxes HANSA[/ FLEX

Wtasciwosci
Materiat Obudowa z aluminium

Zastosowanie  do europejskiej standardowej pompy zebatej TW2

Wskazéwka
kierunki obrotu:
Pompa lewoskretna - watek odbioru napedu przektadni prawoskretny
Pompa prawoskretna - watek odbioru napedu przektadni lewoskretny

Wskazéwki do zamOwienia
Do potgczenia pompy z przektadnig konieczna jest piasta sprzegta BF2T.
Przektadnia dostarczana bez wypetnienia olejowego (zalecany SAE 85W-90)

Artykut

Oznaczenie n2/n1 Przytgcze po stronie napedu

HK ML32 11 3.8 540 159 2052 42 3,8 watek profilowy - 1.3/8" - DIN 9611 4,3
HK ML32 21 3.8 540 159 2052 42 3,8 watek drazony - 1.3/8" - DIN 9611 4,3
HK ML32 31 3.8 540 159 2052 42 3,8 watek drazony z zatrzaskiem - 1.3/8" - DIN 9611 4,3

M1 = maks. moment na wejéciu — M2 = maks. moment na wyjéciu — n1 = maks. obroty na wejsciu — n2 = maks. obroty na wyjsciu

Akcesoria
HK BF  Coupling hub

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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