HK MPF
Filtr na powrocie kompletny HANSA[/FLEX
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Wykonanie z zaworem obejsciowym 1,75 bar, bez wskaznika o MREPFI0
zabrudzenia =] ' ~
A10: z filtrem nieorganicznym (10 pm), filtracja a ( /,I
absolutna A
P10: filtr papierowy (10 ym), filtracja nominalna o T

Temperatura min. -25°C WK MPF 400

— HE MPF TE)

B
__HK MPF 180 / \\,\._":

Temperaturamax. 110 °C
Materiat Uszczelka: NBR
Ci$nienie robocze = maks. 8 bar

Wskazéwka

Wymiar "C": wymagana wolna przestrzen do wymiany elementu filtrujgcego

Opis

Filtr na powrocie do zabudowy w pokrywie zbiornika, wymiary uktadu otworéw patrz grafika.

cisnienie réznicowe dla papierowego elementu filtrujacego (P) maks. 3 bar

cisnienie réznicowe dla nieorganicznego elementu filtrujacego (A) maks. 10 bar

Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

zwymiarowanie (Qmax.) do czynnika roboczego ISO VG 46 przy 50°C (30 mm2/s) na Apges = 0,4 bar

Wskazéwki do zaméwienia
Materiaty filtrujgce do innych gatunkow oleju, lepkosci lub temperatur dostepne na zapytanie.

Artykut
Oznaczenie Doktadn- Powierzc- Przytacze gd Q A B C D E F

osc filtra  hnia filtra  przewodowe max.

(um) (m2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
HKMPF 0301 G1A10 10,0 335 G 1/2" 660 24 8 560 o 90 70 660 220 1000 860 seo 220 90,0 036
HKMPF 0301 G1P10 10,0 410 G 1/2" - 60 8 560 w0 90 70 660 220 - - - - - 036
HK MPF 100 1 G1 A10 10,0 630 G1/2" 88,0 53 100 80,0 120 s 85 880 280 120,0 1000 800 280 1150 074
HKMPF 1001 G61P10 10,0 1020 G1/2" - 86 10 800 120 ms 85 880 280 - - - - - 074
HK MPF 100 1 G2 A10 10,0 630 G 3/4" 88,0 53 100 80,0 120 115 8,5 88,0 28,0 120,0 100,0 80,0 28,0 115,0 0,74
HKMPF 1001 G2P10 10,0 1020 G 3/4" - 86 10 800 120 ms 85 880 0 - - - - - 0,74
HKMPF 1001 G3A10 10,0 630 G1" - 53 10 800 120 ms 85 880 280 - - - - - 0,74
HKMPF 1001 G3P10 10,0 1020 G1" - 86 10 800 120 115 85 880 280 - - - - - 074
HK MPF 100 2 G2 A10 10,0 1000 G 3/4" - 64 150 80,0 170 1s 85 880 280 - - - - - 0,76
HK MPF 100 2 G2 P10 10,0 1660 G 3/4" - 110 150 80,0 170 s 85 880 280 - - - - - 0,76
HKMPF 1002G3A10 10,0 1000 G1" - 64 w0 800 1 ms 85 880 280 - - - - - 076
HK MPF 100 2 G3 P10 10,0 1660 G1" - 110 150 80,0 170 115 8,5 88,0 28,0 - - - - - 0,76
HKMPF 1003 G2A10 10,0 1730 G 3/4" - 125 225 800 20 15 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 100 3 G2 P10 10,0 1900 G 3/4" - 220 225 800 250 s 85 880 80 - - - - - 0,88
HKMPF 1003 G3A10 10,0 1730 G1" - 125 225 800 0 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 100 3 G3 P10 10,0 1900 G1" - 220 225 800 250 s 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 180 1 G1 A10 10,0 4300 G 1.1/4" - 230 231 89,0 250 175 10,7 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 180 1 G1 P10 10,0 4000 G1.1/4" - 280 231 89,0 250 175 10,7 129,0 35,0 - - - - - 1,86
HKMPF 4001 G1A10 10,0 4740 G 1.1/4" 1735 2900 178 985 200 220 11,5 1735 385 2000 1780 985 385 2200 342
HKMPF 4001 G1P10 10,0 4480 G 1.1/4" - a0 s 985 200 20 115 1735 385 - - - - - 342
HK MPF 400 1 G2 A10 10,0 4740 G1.1/2" - 290 178 98,5 200 220 15 1735 38,5 - - - - - 342
HKMPF 4001 G2P10 10,0 4480 G1.1/2" - 70 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 342
HK MPF 400 1 G3 A10 10,0 4740 G2" - 290 178 985 200 220 11,5 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1 G3 P10 10,0 4480 G2" - 370 178 985 200 220 11,5 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 2 G2 A10 10,0 6930 G1.1/2" - 450 238 985 250 220 11,5 1735 385 - - - - - 3,48
HK MPF 400 2 G2 P10 10,0 6550 G1.1/2" - 610 238 98,5 250 220 15 173,5 38,5 - - - - - 3,48
HK MPF 400 2 G3 A10 10,0 6930 G2" - 450 238 98,5 250 220 15 1735 38,5 - - - - - 3,48
HK MPF 400 2 G3 P10 10,0 6550 G2" - 610 238 98,5 250 220 15 173,5 38,5 - - - - - 3,48
HKMPF 4003 G2A10 10,0 8760 G1.1/2" - 540 288 985 310 220 115 1735 385 - - - - - 3,68
HKMPF4003G2P10 10,0 8280 G1.1/2" - 675 288 985 310 220 115 1735 385 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3 G3 P10 10,0 8280 G2" - 675 288 985 310 220 11,5 1735 385 - - - - - 3,68
HK MPF 750 1 F1 A10 10,0 11400 2"SAE 3000 PSIIM - 620 430 1050 450 220 11,5 1735 485 - - - - - 568
HKMPF 7501 F1P10 10,0 13450 2" SAE 3000 PSI/M - 750 430 1050 450 220 115 1735 485 - - - - - 568
=
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HK MPF
Filtr na powrocie kompletny HANSA[/FLEX

Artykut
Oznaczenie Doktadn- Powierzc- Przytgcze gd Q A B C D E F H L L1 L2 L3 L6

o$¢ filtra  hnia filtra  przewodowe max.
(pm) (m2) (mm)  (Umin) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
HK MPF 750 1 G1 A10 10,0 11400 G2" - 620 430 105,0 450 220 15 1735 485 - -

A10 z filtrem nieorganicznym (10 pm), filtracja absolutna — P10 bibuta filtracyjna (10 pm), filtracja nominalna — Qmaks - maks. przeptyw objeto$ciowy

- - - 5,68

Akcesoria

HK MPF TE  Przedtuzenie rurowe do filtra na powrocie MPF
HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge

Czesci zamienne
HK MF P10/ A10  Element filtrujgcy do filtra na powrocie MPF
HK MPF GEH Obudowa do filtra na powrocie MPF

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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