HK MPS R/S
Gtowica filtra Spin-On MPS HANSA[/ FLEX

Wtia$ciwos$ci
Materiat aluminium
Opis

Do tych gtowic mozna zaktadac filtr Spin-On jako filtr na powrocie (R) lub jako filtr na ssaniu (S)
cisnienie zadziatania zaworu obejsciowego filtra na powrocie (R): 1,75 bar
ciSnienie zadziatania zaworu obejsciowego filtra na ssaniu (S): 0,3 bar

Artykut

Oznaczenie Przytacze przewodowe Wykonanie nadaje sie do filtra typu MPS

HK MPS 050 070 RG1 G 3/4" jako filtr na powrocie 050-070 0,36
HK MPS 100 150 RG1 G 1.1/4" jako filtr na powrocie 100-150 1,00
HK MPS 200 250 RG1 G 1.1/2" jako filtr na powrocie 200-250 1,22
HK MPS 300 350 RG1 G 1.1/2" jako filtr na powrocie 300-350 2,86
HK MPS 050 070 SG1 G 3/4" jako filtr na ssaniu 050-070 0,36
HK MPS 100 150 SG1 G 1.1/4" jako filtr na ssaniu 100-150 1,00
HK MPS 200 250 SG1 G 1.1/2" jako filtr na ssaniu 200-250 1,22
HK MPS 300 350 SF1  1.1/2" SAE 3000 PSI/M jako filtr na ssaniu 300-350 2,86

jest cze$cig zamienng do nastepujacych produktéw

HK MPS 1 Filtr Spin-On kompletny typ 1
HK MPS 2 Filtr Spin-On kompletny typ 2
HK MPS 3 Filtr Spin-On kompletny typ 3

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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