
HK OEW BSK
miska olejowa do zbiornika stalowego typ BSK

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Wykonanie bez nóżek
Ochrona powierzchni gruntowanie cynkową farbą proszkową, odporne

na oleje mineralne
Materiał stal

Opis
pojemność zbiorcza = pojemność użyteczna zbiornika
100 % kontrola szczelności
Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Recources Act) available at additional charge on request

Artykuł
Oznaczenie Objętość B B1 H L L1 Ciężar 
 (L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK OEW 63 BSK
HK OEW 100 BSK
HK OEW 160 BSK
HK OEW 200 BSK
HK OEW 250 BSK
HK OEW 300 BSK
HK OEW 400 BSK

74
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300
400

600
700
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1000

315
414
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594
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689

200
200
200
220
200
250
250

700
850
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1400
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428
553
730
820
930
1128
1434

22
29
36
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50
57
72

są akcesoriami do następujących produktów
HK BSK zbiornik hydrauliczny BSK (z otworem wyczystkowym)


