HK OLM A
Zbiornik przeponowy przytgcze A HANSA[/FLEX

WiasciwosSci HI OLM A
Przylacza Oil side type A - female thread [ 7
Typ konstrukgcji preferowane potozenie montazowe pionowe, | 1

strona gazowa na gorze —t
Cisnienie robocze  maks. 350 bar ¥ N
Zakres temperatury  Typ 1:-10 °C do +80 °C

typ 2: -30 °C do +110 °C ! J
Materiat Przepona: wykonanie standardowe NBR /

typ 2: przepona ECO e 1

| ._l_ll =t

Wskazéwka

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % tber Gasfllldruck liegen, max. Gasfiilldruck 130 bar
znak CE dla zbiornika przeponowego >1,0 | objetosci gazu

Wskaz6éwki do zaméwienia
Akumulatory ci$nienia sg dostarczane z magazynu w stanie nienapetnionym. Napetnienie N2 na zyczenie klienta wigze sie z dodatkowymi kosztami.

Artykut

Oznaczenie Typ Objetos¢ gazu | pma:p0 pmax - pmin
(L)

(bar)

HK OLM 0.075 250 A 1 0,075 250 8:1 210 111 20 64 29 G1/2" 32 0,7
HK OLM 0.16 250 A 1 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM0.16 250 ECOA 2 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM 0.32 210 A 1 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G1/2" 32 1,7
HKOLM0.32210 ECOA 2 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G1/2" 32 1,7
HK OLM 0.5 210 A 1 0,500 210 8:1 175 152 22 106 34 G12" 41 2,0
HK OLM 0.75 210 A 1 0,750 210 8:1 175 169 22 124 34 G12" 41 2,9
HK OLM 0.75 350 A 1 0,750 350 8:1 150 169 18 131 34 G12" 41 3,5
HKOLM1.0210 A 1 1,000 210 8:1 170 180 22 136 34 G12" 41 3,5
HKOLM 1.4 140 A 1 1,400 140 8:1 120 191 22 147 34 G12" 41 4,2
HKOLM 1.4 210 A 1 1,400 210 8:1 120 191 22 148 34 G12" 41 4,2
HK OLM 2.0 100 A 1 2,000 100 8:1 80 240 22 144 34 G12" 41 3,5
HK OLM 2.0 250 A 1 2,000 250 6:1 140 251 22 155 33 G3/4" 41 7,5
HK OLM 2.8 250 A 1 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G3/4" 41 9,0
HKOLM 2.8 250 ECOA 2 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G34" 41 9,0
HK OLM 3.5 250 A 1 3,500 250 4:1 140 307 22 169 32 G3/4" 41 11,0

Typ 1: standard - typ 2: wersja niskotemperaturowa — pO - ci$nienie napetniania gazem - pmax - pmin - dopuszczalne wahania ci$nienia w eksploatacji zbiornika

Akcesoria
HK ADA S  adapter pomiarowy do akumulatora ci$nienia

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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