HK PCFC

2-drozny regulator przeptywu PCFC

HANSAVFLEX

Wiasciwosci HKPCFCN

Wykonanie pressure-compensated

Ci§nienie robocze  maks. 300 bar 2 | —
-

Wskazdéwka

Te zawory muszg by¢ takze ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 08 w obudowie aluminiowej: 34-41 Nm
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 08 w obudowie stalowej: 47-54 Nm
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 10 w obudowie aluminiowej: 47-54 Nm
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 10 w obudowie stalowej: 74-81 Nm
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 12 w obudowie aluminiowej: 74-81 Nm
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 12 w obudowie stalowej: 95-102 Nm

Opis

ustawianie $rubg ustawczg

maks. odchytka: 5%

Ustawia¢ zawory tylko w stanie bezci$nieniowym!

Artykut

Oznaczenie Q (@] A
min. max.

przyporzgdkowana obudowa
wkrecana

Gwint wkrecany

Zakres nastawy
dla Qwt. min.

Zakres nastawy
dla Qwt. max.

(L/min) (mm) (L/min)

(L/min)

HKPCFCO08NS002 8 22 410 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 4,0 8,0 0,17
HKPCFCO08NS003 11 22 410 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 5,5 11,0 0,17
HKPCFCO8NS005 19 22 410 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 9,5 19,0 017
HKPCFC10NS008 30 45 483 325 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 15,0 30,0 0,17
HKPCFC12NS015 57 90 498 445 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B 28,5 57,0 0,17
HKPCFC12NS020 76 90 498 445 HKGEH12C1220/HKGEH 34 C1220 SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B 38,0 76,0 0,17

Quwej. - przeptyw objeto$ciowy na wlocie — Qmaks - maks. przeptyw objetosciowy — Qmin - min. przeptyw objgtosciowy do funkciji regulacji

Akcesoria
HK GEH 20 AL Obudowa do zaworu wkrecanego SAE 2-droznego aluminium
HK GEH 20 GGG  Obudowa do zaworu wkrecanego SAE 2-droznego GGG40

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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