HK PFE
Pompa topatkowa HANSA ,/ FLEX

Wtasciwosci —
Wykonanie  prawoskretny v e
RGPS

Wskazéwka

Woydajnos¢ przy 1500 obr./min. z olejem hydraulicznym o lepkos$ci 24 mm2/s i temp. 40°C

Opis

pompy o statym przeptywie z 12 topatkami we wktadce wirnika

hydrauliczna osiowa kompensacja luzu do zastosowan wysokoci$nieniowych
niski poziom hatasu

Artykut
Oznaczenie Cisnienie n Qmax przy Qmaxprzy @ A Przytacze  Przytacze D

max. min. . 7 barmax. 210 bar max. watu ttoczne ssgce SAE

SAE

(CED) (rpm) (L/min) (L/min) (mm)
HKPFE 31016 1DT 16,5 210 800 2800 23 16 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 108 730 111 9,00
HKPFE 310221DT 21,6 210 800 2800 30 23 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 108 730 111 9,00
HKPFE310281DT 28,0 210 800 2800 40 33 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 18 730 111 9,00
HKPFE310361DT 356 210 800 2800 51 43 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 108 730 111 9,00
HKPFE410451DT 450 210 800 2500 64 57 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE 41056 1DT 55,8 210 800 2500 80 72 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE410701DT 69,9 210 800 2500 101 91 2222 1600 1" 1.1/2" 101,6 146 1070 143 14,00
HKPFE 410851DT 853 210 800 2000 124 114 2222 1890 1" 1.1/2" 101,6 146 1070 143 14,00
HK PFE 51 150 1DT 1500 210 800 1800 215 197 3175 1865  1.1/4" 2" 1270 181 1435 175 26,00
HK PFE 52 090 3DT 90,0 250 1000 2000 128 111 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 143,5 17,5 32,14
HK PFE 52 110 3DT 109,6 250 1000 2200 157 138 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 143,5 17,5 32,14
HK PFE 52 129 3DT 129,2 250 1000 2200 186 163 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 143,5 17,5 32,14

VFU = przeptyw objetosciowy na jeden obrét — n = predko$¢ obrotowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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