HK PRRS
Zawor ograniczajgcy cisnienie 3-drozny, PRRS HANSA[/FLEX

Wtasciwos$ci HK PRRS

Wykonanie wstepnie wysterowany 2 ?-3

Ci§nienie robocze = maks. 350 bar
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Wskazdéwka

Te zawory muszg by¢ takze ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 10 w obudowie aluminiowej: 47-54 Nm
Moment dokrecania dla zaworéw o wielkosci 10 w obudowie stalowej: 74-81 Nm

Opis
ustawianie $rubg ustawczg
Artykut
Oznaczenie Zakres Zakres Cisnienie  Przeptyw przyporzadkowana Gwint wkrecany

nastawy min.  nastawy max. max. objetosciowy max. obudowa wkrecana

(CED) (bar) (CED) (L/min)
HKPRRS 10NS006 5 40 350 46,0 HK GEH 38 C1030 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,2
HKPRRS 10NS015 5 100 350 46,0 HK GEH 38 C1030 SAE 10/27/8"-14UNF-2B 0,2
HKPRRS10NS030 5 210 350 46,0 HK GEH 38 C1030 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,2
Akcesoria

HK GEH 30 AL Obudowa do zaworu wkrecanego SAE 3-droznego aluminium
HK GEH 30 GGG Obudowa do zaworu wkrecanego SAE 3-droznego GGG40

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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