HK PVPC
Pompa wielottoczkowa osiowa PVPC HANSA[/ FLEX
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Wskazdéwka

wersja "C" = pompa z recznym regulatorem ci$nienia

Wersja "CH" = Pompa z recznym regulatorem ci$nienia i odcigzeniem ci$nienia sterujgcego (Venting), zawér 3/2-drozny elektromagnetyczny zawor
gniazdowy 24 VDC, NO

Opis

pompy z przestawnym przeptywem objetosciowym

niski poziom hatasu

regulator ci$nienia z recznym ustawianiem

wat z wpustem pasowanym (22,22 do 29 cm3; 25,38 do 45 cm3; 31,75 do 73 i 90 cm3)
kierunek obrotu: w prawo

Artykut
Oznaczenie Przytacze Przytacze A B
ssace SAE ttoczne SAE

HKPVPCC30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 117 18
HKPVPC C4046 1D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 144 18
HKPVPCCH40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 975 153 24
HKPVPCCH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = przeptyw objetosciowy na jeden obrét — p2 = ci$nienie robocze — p3 = ci$nienie maksymalne — n = predko$¢ obrotowa

Akcesoria
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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