
HK QV
regulator przepływu do zabudowy w płytach Cetop

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Wykonanie HK QV 06 - bezpośrednio sterowany
Ciśnienie robocze maks. 250 bar
Przyłącze ISO/Cetop 03 WZ6 (tylko P + T)
Zamocowanie 4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9

Opis
przepływ jest utrzymywany na stałym poziomie przez manometr wagowy
zintegrowany obejściowy zawór przeciwzwrotny w wykonaniu 2-drożnym umożliwia przepływ w przeciwnym kierunku
ustawianie przepływu pokrętłem regulacyjnym

Artykuł
Oznaczenie Przyłącza Zakres regulacji

min.
Zakres regulacji
max.

max. prąd wsteczny B-A
max.

Wykonanie Różnica ciśnień
Δp 

Ciężar

 (L/min) (L/min) (L/min) (bar) (kg)

HK QV 06 1
HK QV 06 6
HK QV 06 11
HK QV 06 16
HK QV 06 24

ISO/Cetop 03-2 WZ6
ISO/Cetop 03-2 WZ6
ISO/Cetop 03-2 WZ6
ISO/Cetop 03-2 WZ6
ISO/Cetop 03-2 WZ6

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

1,5
6,0
11,0
16,0
24,0

24
24
24
24
24

2-kierunkowy
2-kierunkowy
2-kierunkowy
2-kierunkowy
2-kierunkowy

3
3
5
7
8

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Δp = min. ciśnienie różnicowe dla funkcji regulacji

Akcesoria
HK BHQ płytka montażowa do regulatora przepływu QV
HK BA QV Płytka montażowa do regulatora przepływu QV
HK M HK QV zestaw śrub do zaworu przeciwzwrotnego typ HK QV
HK DHQ zespół biegu szybkiego/pełzającego do regulatora przepływu QV


