HK QV |
regulator przeptywu do zabudowy w ptytach Cetop HANSA / FLEX

Wiasciwosci HK QV
Wykonanie HK QV 06 - bezposrednio sterowany
Ciénienie robocze  maks. 250 bar $ | @
Przytacze 1ISO/Cetop 03 WZ6 (tylko P + T) @_ @—
Zamocowanie 4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9 A t B

o
Opis

przeptyw jest utrzymywany na statym poziomie przez manometr wagowy
zintegrowany obej$ciowy zawér przeciwzwrotny w wykonaniu 2-droznym umozliwia przeptyw w przeciwnym kierunku
ustawianie przeptywu pokrettem regulacyjnym

Artykut
Oznaczenie Przytacza Zakres regulacji Zakres regulacji max. pragd wsteczny B-A  Wykonanie Roznica cisnien  Ciezar
(kg)
HK QV 06 1 ISO/Cetop 03-2 WZ6 0,1 1,5 24 2-kierunkowy 3 1,2
HKQV 066 ISO/Cetop 03-2WZ6 0,1 6,0 24 2-kierunkowy 3 1,2
HKQV 06 11  I1SO/Cetop 03-2 WZ6 0,1 11,0 24 2-kierunkowy 5 1,2
HKQV 06 16 1SO/Cetop 03-2WZ6 0,1 16,0 24 2-kierunkowy 7 1,2
HKQV 06 24 ISO/Cetop 03-2WZ6 0,1 24,0 24 2-kierunkowy 8 1,2

Ap = min. ci$nienie réznicowe dla funkcji regulacji

Akcesoria

HK BHQ ptytka montazowa do regulatora przeptywu QV

HK BA QV Plytka montazowa do regulatora przeptywu QV

HKM HK QV  zestaw $rub do zaworu przeciwzwrotnego typ HK QV

HK DHQ zespot biegu szybkiego/petzajacego do regulatora przeptywu QV

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
27.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



