HK RZGO A 033
Proporcjonalny reduktor cisnienia WZ 6 HANSA[/FLEX

WitasciwosSci m HK AZGO A

Wykonanie Proporcjonalny zawér do zabudowy ptytowej
wstepnie wysterowany
Zakres dostawy z cewka, bez wtyczki

Cisnienie robocze maks. 315 bar

przeplyw objetosciowy  maks. 40 I/min.
Przytacze 1ISO/Cetop 03 WZ6

Opis

bez zintegrowanego czujnika ci$nienia (do wysterowania niezbedna jest karta elektroniczna typu HK EBM AS)
catkowicie hermetyzowane cewki elektromagnetyczne

Czas zadziatania < 50 ms

Histereza < 2%

Artykut
Oznaczenie dziata w Zakres nastawy cisnienia Zakres nastawy cisnienia Przeptyw objetosciowy Przeptyw objetosciowy Ciezar
kanale min. max. min. max.
(bar) (bar) i i ()
HKRZGO A 033210 A 6 210 2,5 40,0 2,7
Akcesoria
HK EBM AS cyfrowy wzmacniacz proporcjonalny

Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN
HK SP DIN 43650 43850 /10 4400

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
05.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



