HK STX

cylinder ptaski 700 bar jednostronnego dziatania z nakretkg

zabezpieczajgcag HANSA ,/ FLEX

Wiasciwo$ci -

Wykonanie utwardzana glowica cylindrowa ) I
ttok chromowany na twardo B
maks. skok 50 mm, £ -
odcigganie przez obcigzenie ,.l — s ]
z nakretka szesciokatng do mechanicznego J

utrzymywania obcigzenia
Cinienie robocze  maks. 700 bar

Materiat stal

Zakres dostawy  z szybkozlgczka kielichowg 3/8"-18 NPT

Wskazéwka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Ptaskie cylindry taczg w sobie kompaktowg konstrukcje z maksymalnym skokiem. Idealne do ciasnych przestrzeni.

Nalezy dopilnowag, aby sity boczne nie byty przenoszone na pierscienie prowadzace.

ptaskie, kompaktowe wykonanie

weglowe pierscienie zgarniajgce zapobiegajace zabrudzeniu

Wszystkie cylindry z ruchomym dociskiem oraz powtoka specjalng zapewniajgca wyzszy poziom zabezpieczenia antykorozyjnego.

Artykut
Oznaczenie Powierzchnia Objetosé
(cm2) (cc)
HK STX 05005 486,0 50 50 70,8 125 175 120 Tr95x4 21,0 92,0 355 11
HK STX 14004 1380,0 140 45 200,9 148 193 205 Tr160x6 38,0 147,5 905 39
Akcesoria
NY 2100 termoplastyczny waz do najwyzszych cisnien
GKS Gumowe zabezpieczenie przeciwzgieciowe
PNY 2100 HN  Ztgczka wttaczana, AGN
PHY 2100 Oprawa wttaczana, NY 2100
SKL HN SP potowa ruchoma ztgcza gwintowanego
SKL ZUBS SP  Ochrona przeciwpytowa do SKL...SP
SKF IN SP Potowa stata ztgcza gwintowanego

SKF ZUBS SP  Ochrona przeciwpytowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
19.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



